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Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sa wigzace z przyczyn technicznych
zwigzanych z drukiem.

Produkty i elementy wyposazenia opisane i prezentowane na zdjeciach w niniejszym
prospekcie stanowig czesciowo niestandardowe warianty wykonania dostepne

za doptata, ustalong w zaleznosci od zastosowanego wyposazenia.

Informacje o konkretnych elementach wyposazenia drzwi mozna uzyskac

u partneréw handlowych firmy Hormann na podstawie obowigzujacego cennika.

Opisy i ilustracje, informacje dotyczace zakresu dostawy, elementéw wyposazenia
i kolorystyki sa aktualne na dzien druku.
Zmiany i pomytki zastrzezone.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze czesciowe, wytacznie po uzyskaniu
naszej zgody.

<« ThermoCarbon wzér 305, wykonanie XXL, w preferowanym kolorze antracytowym
Hérmann CH 703, powierzchnia strukturalna, aplikacje aluminiowe w preferowanym
kolorze biatego aluminium RAL 9006, pétmat, uchwyt ze stali nierdzewnej, zagtebienie
w kolorze drzwi, przeszklone elementy wykonane przez odbiorce




POWODY, DLA KTORYCH WARTO WYBRAC MARKE HORMANN

,Dobrg marke trzeba
sobie wypracowac.”

August Hormann

Zgodnie z ideg zatozyciela firmy marka
Hormann stanowi gwarancje prawdziwe;
jakosci bazujgcej na zaawansowanym
know-how produktu. To rodzinne
przedsiebiorstwo od ponad 80 lat
specjalizuje sie w produkcji stolarki
pbudowlanej i od poczgtkow swoje;
dziatalnosci jest partnerem dla firm
zajmujacych sie budowa i modernizacjg.
Nie bez powodu firma Hormann zalicza
sie do najwigkszych oferentow drzwi
zewnetrznych w Europie. Dlatego przy
ich zakupie klienci majg poczucie trafnie
dokonanego wyboru.

ift

ZERTIFIZIERT

——

Niemiecka produkcja —
najwyzsza jakosc

Wszystkie komponenty drzwi zewnetrznych sag
konstruowane i produkowane przez firme
Hérmann. Nasi wysoko wykwalifikowani
pracownicy stale pracujg nad rozwojem nowych
produktéw, udoskonalaniem starych

i dopracowywaniem szczegotowych rozwigzan.
W ten sposdb powstajg na rynku patenty i jedyne
W swoim rodzaju rozwigzania. Produkty seryjne
poddawane sg probom wytrzymatosciowym,

co pozwala na osiagniecie najwyzszej jakosci
marki Hérmann.

Made in Germany
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gwarancji
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Drzwi zewnetrzne
dla pokolen

Jestesmy przekonani o doskonatej jakosci
naszych produktéw, wynikajacej

z bezkompromisowego systemu zapewnienia
jakoscl. Dlatego na drzwi zewnetrzne Hérmann
Thermo65 udzielamy 5 lat gwarancji*,

a na drzwi ThermoCarbon, ThermoSafe

i TopComfort nawet 10 lat gwarancji*.

* g ii sa na stronie
www.hormann.pl
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Pod katem przysztosci

Hoérmann jest przyktadem dla innych. Dlatego
firma pokrywa 100 % zapotrzebowania na
energie elektryczng ze Zrédet ekologicznych.
Jednoczesnie, dzigki wdrozeniu inteligentnego

i certyfikowanego systemu zarzadzania energiag,
przedsigbiorstwo ogranicza rocznie emisje
wielu ton CO,. Oprécz tego firma Hérmann ma
w swojej ofercie produkty dla budownictwa
realizowanego zgodnie z zasadg
zréwnowazonego rozwoju.



POWODY, DLA KTORYCH WARTO WYBRAC MARKE HORMANN

Widok z zewnatrz

Plyta drzwiowa bez
widocznego profilu skrzydta

Wejscie do domu prezentuje sie wyjatkowo

i ekskluzywnie, gdy jest wyposazone w nasze
zewnetrzne drzwi wej$ciowe ThermoCarbon,
ThermoSafe lub Thermo65. Plyta drzwiowa z
niewidocznym profilem skrzydta po stronie
zewnetrznej i wewnetrznej spefnia nawet
najbardziej wyszukane wymagania aranzacyjne.
Drzwi tworzg od $rodka jednolita ptaszczyzne
dzieki czemu wygladajg jak drzwi wewnetrzne,
a ukryte zawiasy — dostepne standardowo

w drzwiach ThermoCarbon i opcjonalnie

w ThermoSafe — sprawiajg, ze drzwi wygladajg
bardzo elegancko.

Widok od wewnatrz

W\

Widoczny profil skrzydta w drzwiach innych producentow -

widok z zewnatrz

Widoczny profil skrzydta i listwy przyszybowe w drzwiach
innych producentéw - widok od wewnatrz




Doskonata izolacyjnosc
cieplna

Aluminiowe zewnetrzne drzwi wejsciowe ThermoCarbon,
ktérych wspétczynnik Up wynosi nawet ok. 0,47 W/(m?-K)*
Nasze zewnetrzne drzwi wejsciowe naleza

do nowej generacji drzwi o wysokich
wtasciwosciach izolacyjnych.

Wspotczynnik Uy dla drzwi Thermo65 wynosi
nawet ok. 0,87 W/(m2-K). Réwniez drzwi
wejsciowe ThermoSafe majg bardzo dobry
wspotczynnik Uy na poziomie ok.

0,87 W/(m2-K). Oba systemy spetniajg
wszystkie wymagania rozporzadzenia

0 poszanowaniu energii. Mistrzostwo

w kategorii izolacyjnosci cieplnej nalezy
jednak zdecydowanie do naszych drzwi
zewnetrznych ThermoCarbon, ktére dzieki
temu, ze ich wspotczynnik Uy wynosi w
przyblizeniu nawet 0,47 W/(m2-K), zalecane
sg do stosowania w domach pasywnych.

* W zaleznos$ci od wielko$ci drzwi. Podane wartosci
obowiazujg dla wymiaréw RAM 1250 x 2200 mm

, Brak mostkéw termicznych
( J Tylko w firmie Hormann .
@ w przeszkleniach

W drzwiach ThermoSafe i ThermoCarbon ptyta
drzwiowa jest - w przeciwienstwie do innych
rozwigzan - wypetniana piankg juz po
zamontowaniu przeszklenia. Ta opatentowana
metoda eliminacji mostkéw termicznych
skutecznie poprawia izolacyjnos$¢ cieplna,
poniewaz gwarantuje optymalne potaczenie
pianki z przeszkleniem.



POWODY, DLA KTORYCH WARTO WYBRAC MARKE HORMANN

. RCS
By, Pmeris

“Ongtrzaye

Wyposazenie
przeciwwtamaniowe

Drzwi zewnetrzne ThermoCarbon
w klasie przeciwwlamaniowej RC 4

Nasze zewnetrzne drzwi wej$ciowe wyznaczaja
nowe standardy bezpieczeristwa. Wszystkie
drzwi zewnetrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
w wersji standardowej oferujemy w klasie
przeciwwtamaniowej RC 3. Drzwi zewnetrzne
ThermoCarbon dostepne sg opcjonalnie

w klasie RC 4 z najlepszym wyposazeniem
zabezpieczajgcym. Natomiast drzwi Thermo65
oraz TopComort moga by¢ opcjonalnie wykonane
w klasie RC 2.

Bezpieczne
przeszklenie

Zespolone szklo bezpieczne
standardowo od strony
wewnetrznej i zewnetrznej

!Tyhnfnnillinum

Zewnetrzne drzwi wejsciowe Hérmann spetniajg
najwyzsze wymagania pod wzgledem
stosowanych zabezpieczen. Przeszklenie
izolacyjne wykonane od strony zewnetrznej

i wewnetrznej z zespolonego szkta
bezpiecznego (VSG) gwarantuje maksymalne
bezpieczenstwo uzytkowania. W razie
przypadkowego zbicia szyby odtamki szkta

nie rozpryskuja sig, lecz pozostajg przyczepione
do folii, co wyklucza ryzyko skaleczenia.
Ponadto zespolone szkfo bezpieczne utrudnia
wybicie szyby, dodatkowo chronigc przed
wiamaniem.



Komfortowe
napedy do drzwi

Prezentujemy innowacyjng technologie, ktéra
oznacza dodatkowy komfort obstugi - naped
Hérmann ECturn automatycznie otwiera
zewnetrzne drzwi wejéciowe ThermoSafe

i ThermoCarbon. Naped mozna wygodnie
obstugiwaé zdalnie przy pomocy nadajnikéw
Hoérmann BiSecur lub sterownikéw radiowych.
Natomiast aplikacja BiSecur umozliwia
sprawdzanie statusu drzwi w kazdym czasie

i z dowolnego miejsca na swiecie.

Naped ECturn idealnie nadaje si¢ do stosowania

w budownictwie bez barier. Wigcej informacji
podano na stronie 89.

Drzwi zewnetrzne
na cate] wysokosci wejscia

Drzwi zewnetrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
w wersji XXL gwarantujg mozliwos$¢ tworzenia
przestronnych wejsé dla wigkszego komfortu
uzytkownikéw. Wzory ThermoSafe sg dostepne
w wymiarach do 2500 mm wysokosci,

a ThermoCarbon nawet do 3000 mm.
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JAKOSC MARKI HORMANN

Dom jest tuz
za drzwiami

Czasami czujemy sie dobrze w wielu
miejscach i przezywamy to uczucie na
wiele sposobow. W miescie lub na wsi,
wsrod otaczajgcej nas natury lub u dobrych
przyjaciot. Jest jednak takie szczegolne

I niepowtarzalne uczucie, ktore kazdy
cztowiek doswiadcza indywidualnie.
Pojawia sie w momencie, gdy otwierajgc

drzwi czujemy, ze to jest nasz wiasny dom!

Zewnetrzne drzwi wejsciowe Hormann majg
swoj wkiad w budowanie tego, z czym
nierozerwalnie wigzemy pojecie domu:
poczucia szczescia, spokoju

| bezpieczenstwa. Zachecamy do
zapoznania sie z naszg bogatg ofertg drzwi.
Z catg pewnoscig znajdg w niej Paristwo
drzwi zewnetrzne w swoim guscie

I najlepiej pasujgce do architektury domu.







ZESTAWIENIE OFERTY

Jakie drzwi Panstwa
interesujg”?

Odkryj cztery wersje wykonania drzwi
zewnetrznych od najwiekszego producenta
w Europie. Kazde z nich spetnia indywidualne
oczekiwania i wymagania Klientow, natomiast
wszystkie majg jedng ceche wspolna:
najwyzszg jakosc marki Hormann!

Zewnetrzne drzwi aluminiowe i stalowe
pod wieloma wzgledami przewyzszajg drzwi
drewniane i drzwi z tworzywa sztucznego.

Ilch podstawowe zalety to:

bardzo dobra izolacyjnosc cieplna,
* wysoki poziom bezpieczenstwa,

» doskonata izolacyjnosc¢ akustyczna,

dobra stabilnosc,

» brak wymogu powtérnego malowania.

Zewnetrzne drzwi aluminiowe i stalowe po wielu
latach wyglgdajg jak nowe. Poza tym ich
wzornictwo i mozliwosci wyboru wyposazenia

technicznego sg naprawde imponujgce.

ThermoCarbon
Wspotczynnik Up
nawet ok.

0,47 W/(m2-K)*

Badanie wykonane przez instytut IFT w Rosenheim

Klasa Premium:

ThermoCarbon M

RC3"
r—

Standardowo

Te aluminiowe drzwi zewnetrzne

to rekordzista w klasie bezpieczenstwa
przeciwwtamaniowego i mistrz

w kategorii izolacyjnosci cieplnej.
Wyrézniajg sie wspotczynnikiem Uy,
ktory wynosi nawet ok. 0,47 W/(m2-K),
oraz standardowym wykonaniem w
klasie przeciwwtamaniowej RC 3

z 9-punktowym ryglowaniem.

Drzwi te zachwycajg réwniez
najnowoczesniejsza technologia
wykonania profilu skrzydta z kompozytu
karbonu i wtékna szklanego.

Drzwi ThermoCarbon prezentujemy

od strony 16.

* W zaleznosci od wielkosci drzwi. Podane wartosci obowigzujg dla wymiarow RAM 1250 x 2200 mm
** W zaleznosci od wielkosci drzwi. Podane wartosci obowiazujg dla wymiaréw RAM 1230 x 2180 mm
***W zaleznosci od wielkosci drzwi. Podane wartosci z wyposazeniem specjalnym "pakiet Thermo" obowiazuja dla wymiarow RAM 1230 x 2180 mm



ThermoSafe

Wspotczynnik Up
nawet ok.
0,87 W/(m2-K)**

Badanie wykonane przez instytut IFT w Rosenheim

Thermo65

Wspotczynnik Up
nawet ok.
0,87 W/(m2-K)**

Badanie wykonane przez instytut IFT w Rosenheim

Wspotczynnik Up
nawet ok.
1,3 W/(m2-K)***

Badanie wykonane przez instytut IFT w Rosenheim

Najwyzsza klasa:

ThermoSafe M
RC3"

Bupecn e
o twartzam
Sdmam

Standardowo

Szczegolnie dobra izolacyjnosc
cieplna dzigki zastosowaniu
aluminiowej ramy drzwiowe;j

o grubosci 80 mm z przegroda
termiczng, dostepna w standardzie
klasa przeciwwtamaniowa RC 3

z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglujgcym oraz ponad 70 wzoréw
do wyboru - to tylko niektére cechy
naszych zewnetrznych drzwi
wejsciowych ThermoSafe. Wszystkie
informacje szczegotowe i ulubiony
wzor drzwi znajdg Panstwo w dalszej
czesci prospektu od strony 28.

Klasa srednia:
Thermo65

Drzwi zewnetrzne Thermo65 ze
stalowa ptytg drzwiowa i aluminiowa
oscieznicg gwarantujg dobrag
izolacyjnosc cieplna, a 5-punktowy
listwowy zamek ryglujacy zapewnia
wysoki poziom bezpieczenstwa.
Drzwi Thermo65 to takze bardzo
dobry stosunek ceny do jakosci.
Wiecej informacji o drzwiach
Thermo65 oraz wszystkie wzory

i mozliwosci wyposazenia
prezentujemy w dalszej czesci
prospektu od strony 54.

Klasa Komfort;
TopComfort

Planuja Panstwo dobrze doswietlone
wejscie do domu z zastosowaniem
przeszklonych drzwi zewnetrznych,
ktore jednoczesnie bedg spetniac
wymogi izolacyjnosci cieplnej

i bezpieczenstwa
przeciwwtamaniowego? W takim
przypadku idealnym wyborem beda
drzwi zewnetrzne TopComfort.
Szeroka oferta obejmuje 9 wzoréw
przeszklen Design i szereg szyb
ornamentowych. Wigcej informaciji
o drzwiach TopComfort znajda
Panstwo w dalszej czgsci prospektu
od strony 66.
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Ochrona przed
wiamaniem

W ostatnich czasach znacznie
wzrosta liczba wiaman do
mieszkan. Dlatego bardzo wazne
jest wyposazenie drzwi
zewnetrznych w wysokiej klasy
zabezpieczenia. Wiamywacz
zazwyczaj rezygnuje z nieudanej
proby wiamania po uptywie ok.
3 -5 minut. Z tego powodu,
jezeli drzwi majg wyposazenie
ochronne, prawie potowa
przypadkéw wlaman konczy sie

niepowodzeniem.

Standardowo we wszystkich drzwiach
zewnetrznych ThermoCarbon i ThermoSafe,
opcjonalnie do elementow bocznych

i naswietli gornych

Charakterystyka wlamywacza q
wg PN-EN 1627: “ j
witamywacz usituje wlamac sie przez R C gi
zaryglowane drzwi przy uzyciu dwéch e
srubokretéw, obcegdw, klinéw, fomu putnicdzens

i prostej wiertarki.
Czas oporu: 5 minut

| A2/ S

Opcjonalnie do wszystkich drzwi
zewnetrznych Thermo65 i TopComfort,
elementow bocznych i naswietli

gornych )
Charakterystyka wlamywacza

wg PN-EN 1627: RC 2"
nieprzygotowany wtamywacz usituje Beapieczaistwo
wtamacé sie przez zaryglowane drzwi P Sacaniami

przy uzyciu srubokreta, obcegow i klinow.
Czas oporu: 3 minuty

Opcjonalnie do wszystkich drzwi
zewnetrznych ThermoCarbon

Charakterystyka wiamywacza

wg PN-EN 1627: / )

doswiadczony wlamywacz uzywa oprécz
srubokretow, obcegow, klinéw, fomu

i prostej wiertarki dodatkowo narzedzi RC # -
tnacych i udarowych, takich jak siekiera, = el
diuto, mtotek, przecinak i wiertarka e

akumulatorowa.
Czas oporu: 10 minut

ZZIIZE
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THERMOCARBON

Mistrz w kategori
izolacyjnosci cieplne;

| rekordzista w klasie
bezpieczenstwa
przeciwwtamaniowego

Nasz zamyst polegat na skonstruowaniu
zewnetrznych drzwi wejsciowych, ktore bedag
przewyzszac wszelkie oczekiwania naszych Klientow
pod wzgledem bezpieczenstwa, izolacyjnosci
cieplnej, wyposazenia technicznego i designu.

Drzwi ThermoCarbon klasy Premium sg spetnieniem
tej idei. Wspotczynnik Up dla tych drzwi wynosi nawet
ok. 0,47 W/(m2-K), dzieki czemu zastugujg one na
tytut mistrza w kategorii izolacyjnosci cieplnej.
Mozliwos¢ opcjonalnego wykonania w klasie RC 4
sprawia, ze ThermoCarbon sg najbezpieczniejsze
wsrod dostepnych aluminiowych drzwi zewnetrznych.
Profil skrzydta to wysoce zaawansowana technologia:
wykonany z kompozytu karbonu i wiokna szklanego
gwarantuje zwiekszong izolacyjnosc¢ akustyczng,

a przede wszystkim dobrg stabilnosc oraz odpornosc
skrzydta drzwiowego na uderzenia.

Drzwi ThermoCarbon sg dostepne do wyboru
w 15 nowoczesnych wzorach i 18 kolorach
preferowanych, na zyczenie rowniez w dwoch
roznych kolorach. Szeroki wybor opcjonalnych
elementow wyposazenia, takich jak uchwyty,
przeszklenia i zamki, umozliwia jeszcze bardzie]

indywidualna aranzacje wygladu drzwi. 17



THERMOCARBON

Konstrukcja

El  skrzydto drzwiowe 100 mm wykonane z aluminium
i wypetnione twardg piankg poliuretanowa,
niewidoczny profil skrzydta

F1 bardzo stabilny profil skrzydta z kompozytu karbonu
i widkna szklanego, wyposazony w przegrode
termicznag

E}  aluminiowa rama drzwiowa 111 mm z przegroda
termiczng

g} potrdjne uszczelnienie, dwie uszczelki obwiedniowe

Spetnia wszystkie wymagania rozporzadzenia
0 poszanowaniu energii, drzwi zalecane do doméw

pasywnych*

Nadaje si¢ do montazu w elementach
eliminujgcych mostki termiczne

Wspdtczynnik Up nawet ok. 0,47 W/(m?2-K)

Wspélczynnik
U, nawet ok.

0,47

W/(m2K)

100 mm

18

Wyposazenie

ptyta drzwiowa wyglada od wewnatrz
jak drzwi wewnetrzne

ukryte zawiasy

[~

klamka ze stali nierdzewnej

wktadka patentowa odporna na manipulacje

klasa przeciwwtamaniowa RC 3
z 9-punktowym listwowym zamkiem

ryglujgcym

Opcjonalnie
w klasie przeciwwtamaniowej RC 4

N pf
Rc3' ‘Rca’

Bezpieczensiwo Bezpieczefstwo
potwierdzone potwierdzone
badaniami badaniami
Standardowo Opcjonalnie

111 mm

4

llustracja w skali 1:1
* nie dotyczy wzoru 310
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KOLORYSTYKA | RODZAJE POWIERZCHNI

- Powierzchni ,
Ulubiony kolor pimatowe i 2 poyskiem
do wyboru

Antracytowe lub biate, czerwone lub
zielone, gtadkie lub strukturalne — firma
Hoérmann gwarantuje mozliwoscé
indywidualnego doboru kolorystyki

| rodzaju powierzchni drzwi. Wejsciowe
drzwi zewnetrzne w wersji standardowej
sg dostepne w niedrogim kolorze
piatym RAL 9016, matowym. Oferta
obejmuje tez 19 kolorow preferowanych
i ponad 200 kolorow z palety RAL —
tutaj kazdy znajdzie drzwi w swoim
guscie. Macie Panstwo pomyst na
drzwi w réznych kolorach po stronie
wewnetrznej i zewnetrznegj? Dla nas

to zaden problem. Partnerzy handlowi
firmy Hormann udzielajg wszelkich
informaciji i stuzg indywidualnym

doradztwem.

-
ry

RAL 9016  biaty, wysoki potysk

RAL 9006 biate aluminium, pétmatowy

RAL 8028  brazowy, matowy

RAL 7040 szary, matowy

RAL 7035  jasnoszary, matowy M NOWOSC
RAL 7030  szary, matowy

(i RAL 7016 antracytowy, matowy

RAL 7015  szary, matowy
Wszystkie podane kolory bazujg na kolorze wg palety RAL. RAL 6009  zielony, matowy

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sa wigzace z przyczyn
technicznych zwiazanych z drukiem. Prosimy zwrdcié sie o porade
24  do partnera handlowego firmy Hérmann.

RAL 6005 ciemnozielony, matowy

BEEQORNOEDBENE

RAL 3003 czerwony, matowy



Powierzchnie strukturalne

Kolorystyczne aranzacje drzwi od zewnatrz
i wewnatrz

W kolorze biatym
po stronie zewnetrznej i wewnetrznej

Zewnetrzne drzwi wejsciowe Hormann w wersji
standardowej sg po stronie zewnetrznej i wewnetrznej
malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9016,
matowym.

Kolorowe po stronie zewnetrznej,
biate po stronie wewnetrznej

Drzwi zewnetrzne Hérmann w jednym z 18 kolorow
preferowanych (ilustracja z lewej) sg wykonane

od zewnatrz w kolorze preferowanym, natomiast
od wewnatrz standardowo malowane proszkowo
w kolorze biatym RAL 9016, matowym.

W dowolnym kolorze
po stronie zewnetrznej i wewnetrznej

Drzwi zewnetrzne sg na zyczenie malowane obustronnie
w kolorze — mozliwe sg takze rézne zestawienia
kolorystyczne: np. czerwony z zewnatrz i szary

od wewnatrz.

RAL 9007  szare aluminium, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

RAL 7039
RAL 7030
RAL 7016
RAL 7015

=) ~Jofof-Jofol-

RAL 9001  kremowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
antracytowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

kolor Hérmann CH 703 antracytowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
kolor Hérmann CH 607 kasztanowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
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THERMOCARBON

Klasa
Premium
w kazdym
szczegole

EN Ukryte zawiasy

W drzwiach zewnetrznych
ThermoCarbon zawiasy sg ukryte
miedzy ramg a skrzydtem drzwiowym,
dzieki czemu pozostajg niewidoczne
od zewnatrz i od wewnatrz — jest to
bardzo eleganckie i estetyczne
rozwigzanie. Regulacja skrzydta
drzwiowego jest prosta i wygodna.
Drzwi zamykaja sie bezpiecznie

i komfortowo w kazdej sytuacii.

El Klamka wewnetrzna ze stali
nierdzewnej

B Wktadka patentowa odporna
na manipulacje

Odporna na manipulacje wktadka
patentowa posiada certyfikat
zgodnosci z norma

DIN 18252 /EN 1303

i wyposazenie najwyzszej klasy:
system anti-picking, zabezpieczenie
przed rozwierceniem oraz funkcje
niezaleznego obustronnego
otwierania w sytuacjach alarmowych
lub zagrozenia. Ta ostatnia umozliwia
otwarcie drzwi nawet mimo klucza
wtozonego do zamka od wewnetrznej
strony. Zakres dostawy obejmuje

5 kluczy.

Elegancka wewnetrzna klamka Caro
ze stali nierdzewnej nalezy do
standardowego wyposazenia drzwi
ThermoCarbon.

K3 Listwa zamykajaca wykonana
ze stali nierdzewnej na catej
wysokosci drzwi

Wysokiej jakosci listwa zamykajgca
wykonana ze stali nierdzewnej jest
elegancko zintegrowana z rama
drzwiowa i umozliwia optymalng
regulacje drzwi. Dzieki temu drzwi
zamykajg sie tatwo i bezpiecznie.

Rozeta zewnetrzna

Zabezpieczajgca rozeta ze stali
nierdzewnej elegancko integruje sie
z ptyta drzwiowa, zabezpieczajgc
jednoczesnie wktadke patentowa
przed rozwierceniem.

~

J' i

RC3"

Bezpieczeistwo Bezpieczefistwo
potwierdzone potwierdzone
badaniami badaniami
Standardowo Opcjonalnie

ar

ol




E 9-punktowy listwowy zamek
ryglujacy H9 i ukryte zawiasy
zabezpieczone przed wywazeniem

Drzwi ThermoCarbon wyposazone sa
w 9-punktowe zabezpieczenie:

5 stalowych rygli obrotowych i 4 rygle

trzpieniowe, ktére blokujg sie
podczas zamykania w zaczepach

ze stali nierdzewnej. Wystarczy
jeden obrot klucza w zamku, zeby
uruchomic to najskuteczniejsze
zabezpieczenie drzwi. Drzwi w wersji
XXL posiadajg zamek Automatik S7
z 7-punktowym ryglowaniem.

Opcjonalnie w klasie
przeciwwtamaniowej RC 4

Drzwi zewnetrzne ThermoCarbon
dostepne standardowo w klasie

RC 3, oferujemy opcjonalnie takze
w klasie RC 4 dla jeszcze wigkszego
bezpieczenstwa.

Wiecej informacji znajdg Panstwo
na stronie 15.

Zlicowane z powierzchnia drzwi
uchwyty zewnetrzne
do wyjatkowych wzoréw drzwi

& Uchwyt ze stali nierdzewnej
z zagtebieniem pod uchwyt

W drzwiach wyposazonych

w uchwyt wykonany ze stali
nierdzewnej zagtebienie pod uchwyt
jest wykonane standardowo

w kolorze drzwi.

Aluminiowa listwa uchwytowa
na catej wysokosci drzwi

Cata listwa uchwytowa jest w wersji
standardowej wykonana

w potmatowym kolorze biatego
aluminium, RAL 9006 i dostarczana
razem z zagtebieniem pod uchwyt
w kolorze drzwi.

E} Aluminiowa listwa uchwytowa
z zagtebieniem pod uchwyt

Ta wersja uchwytu jest standardowo
potmatowa, w kolorze biatego
aluminium, RAL 9006 i dostarczana
razem z zagtebieniem pod uchwyt
w kolorze drzwi.

Kolory uchwytéw na indywidualne
zamowienie

Wszystkie zlicowane uchwyty
zewnetrzne (z wyjatkiem stali
nierdzewnej) sg dostepne w réznych
wariantach kolorystycznych.

Wiecej informacji znajda Paristwo
na stronie 84.
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THERMOSAFE

Komfort | bezpieczenstwo
W jednym

Nasze drzwi zewnetrzne ThermoSafe nie majg
sobie rownych pod wzgledem izolacyjnosci
cieplnej i bezpieczenstwa. Aluminiowe skrzyadio
drzwiowe o grubosci 73 mm wypetnione twardg
piankg PU i wyposazone w zakryty aluminiowy
profil izolowany termicznie sprawia,

ze wspotczynnik Uy dla drzwi ThermoSafe
wynosi nawet ok. 0,87 W/(m?2-K). Wysoki

poziom bezpieczenstwa gwarantuje standardowe
wykonanie drzwi w klasie przeciwwtamaniowe;j

RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglujgcym.

Pod wzgledem wizualnym drzwi ThermoSafe
spetniajg nawet najwyzsze wymagania. Szeroki
wybor obejmuje ponad 70 wzordow drzwi —

od klasycznych po nowoczesne, w 18 kolorach
preferowanych. Opcjonalne wyposazenie, takie jak
uchwyty, przeszklenia i innowacyjne napedy
sprawia, ze drzwi zawsze odpowiadajg

indywidualnym gustom.

29
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THERMOSAFE

Konstrukcja Wyposazenie

El  skrzydio drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium ptyta drzwiowa wyglada od wewnatrz
i wypetnione twardg pianka poliuretanows, jak drzwi wewnetrzne
niewidoczny profil skrzydta

I zawiasy 3D
E3  aluminiowy profil skrzydta z przegrodg termiczng
aluminiowa klamka wewnetrzna
E)  aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegroda
termicznag I3 wkiadka patentowa odporna na manipulacje
g} potréjne uszczelnienie, jedna obwiedniowa ] klasa przeciwwlamaniowa RC 3
uszczelka z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglujgcym
Spetnia wszystkie wymagania rozporzadzenia
0 poszanowaniu energii [0 trzpienie przeciwwywazeniowe
Nadaje si¢ do montazu w elementach
eliminujgcych mostki termiczne
Wspétczynnik Ub nawet ok. 0,87 W/(m2-K)
RC 3"
Bezpieczenstwo
ﬁnnm( o: m:‘:r
0 y 87 Standardowo

80 mm

73 mm

llustracja w skali 1:1
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A ThermoSafe wzér 189 w preferowanym kolorze antracytowym Hérmann CH 703, 35
o delikatnie strukturyzowanej matowej powierzchni, z elementami bocznymi
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Wzér 565

Uchwyt DesignPlus G 760, aplikacja
na uchwycie z aluminium eloksalowanego

w kolorze E6/EV 1, wspdtczynnik Up
nawet ok. 0,87 W/(m?-K)*

Wzér 583

Uchwyt G 755 z aluminium eloksalowanego
w kolorze E6/EV 1, szyba ze wzorem —
szkto Reflo matowane z przezroczysta
krawedzig, 3-szybowe szkto izolacyjne,
wspotczynnik Up nawet ok. 0,9 W/(m2-K)*

Wzér 568

Uchwyt Design G 750 z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1,
wspdtczynnik Up nawet ok. 0,87 W/(m?2-K)*

Wzér 585

Uchwyt HOE 950 ze stali nierdzewnej,
aplikacja z aluminium, wspdtczynnik Up
nawet ok. 0,87 W/(m?-K)*

* W zaleznosci od wielkosci drzwi. Podane wartosci obowigzujg dla wymiaréw RAM 1230 x 2180 mm

B

Wzér 581

Uchwyt HOE 600 ze stali nierdzewnej,
aplikacja ze stali nierdzewnej, szyba
ze wzorem - szkfo Float matowane,

z przezroczystymi paskami i jednym
czerwonym paskiem, wspotczynnik Up
nawet ok. 0,9 W/(m?2-K)*

r

Wzér 590

Uchwyt Design G 750 z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1,
szyba Reflo z piaskowanym wzorem

i prawdziwym szlifem rowkowym,
3-szybowe szkio izolacyjne, wspdtczynnik
Up nawet ok. 0,9 W/(m2-K)*

39
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Wzér 757

Uchwyt HOE 797 ze stali nierdzewnej,
szyba ze wzorem — szkfo Float matowane,
z przezroczystymi paskami, 3-szybowe
szklo izolacyjne, wspotczynnik Up nawet
ok. 0,9 W/(m2-K)*

Wzor 771

Uchwyt HOE 735 ze stali nierdzewnej,
zlicowane aplikacje z aluminium,
wspdétczynnik Up nawet ok. 0,87 W/(m2-K)*

i b

Wzér 759

Uchwyt Design G 750 z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1,
szyba ze wzorem - szkfo Float matowane
z przezroczystymi paskami, 3-szybowe
szkto izolacyjne, wspotczynnik Up nawet
ok. 0,9 W/(m2-K)*

Wzér 777

Uchwyt HOE 610 ze stali nierdzewnej, szkto

ornamentowe Float matowane, 3-szybowe
szkto izolacyjne, wspdtczynnik Up nawet
ok. 0,9 W/(m?-K)*

Wzér 762

Uchwyt HOE 735 ze stali nierdzewnej,
Zlicowane aplikacje z aluminium,
wspdtczynnik Up nawet ok. 0,87 W/(m2-K)*

- B

Wzér 779

Uchwyt Design G 750 z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1, szkio
ornamentowe Float matowane, 3-szybowe
szklo izolacyjne, wspétczynnik Up nawet
ok. 0,9 W/(m2-K)*

* W zaleznosci od wielkosci drzwi. Podane wartosci obowigzujg dla wymiaréw RAM 1230 x 2180 mm
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THERMOSAFE

Wzér 877

Uchwyt HOE 610 ze stali nierdzewnej,
szyba ze wzorem — szklo Float matowane,
z 3 przezroczystymi paskami, 3-szybowe
szkio izolacyjne, wspéiczynnik Up nawet
ok. 0,9 W/(m2-K)*

Wzér 879

Uchwyt Design G 750 z aluminium
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1, szyba
ze wzorem - szkio Float matowane z 3
przezroczystymi paskami, wspétczynnik Up
nawet ok. 0,9 W/(m2-K)*

E——

Wzér 878

Uchwyt HOE 740 ze stali nierdzewnej,
Zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej,
wspdtczynnik Up nawet ok. 0,87 W/(m2-K)*




A ThermoSafe wzér 693 w preferowanym kolorze antracytowym RAl 6, matowym, z elementem bocznym, garazowa brama segmentowa
z przettoczeniami L, powierzchnia Silkgrain w kolorze antracytowym RAL
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THERMOSAFE

|dealnie dopasowane

drzwi zewnetrzne
| brama garazowa

Bogata oferta dopasowanych produktow firmy
Ho&rmann obejmuje drzwi i bramy, w ktdrych
przettoczenia wykonano na jednej wysokosci,
aby zachowac harmonijny wyglad wszystkich
elementow. To oznacza zachowanie zauwazalnej
podstawowej linii we wzornictwie,

pez wizualnych przesuniec i niespojnosci.

To wtasnie te drobne, ale precyzyjnie
dopracowane szczegoty podkreslajg piekno
domu.

Idealnie dopasowane:
wzory drzwi zewnetrznych i segmentowe bramy garazowe
z przettoczeniami M lub L

Drzwi zewnetrzne Garazowe bramy segmentowe Drzwi zewnetrzne
ThermoSafe: z przettoczeniami M: ThermoSafe:

Wzdr 825 bramy o wysokos$ci 2000 mm Wzér 875

Wzdr 845 bramy o wysokosci 2125 mm Wzdr 895

Wzér 855 bramy o wysokosci 2250 mm Wzér 898

Garazowe bramy segmentowe
z przettoczeniami L:

bramy o wysokosci 2000 mm

bramy o wysokosci 2125 mm

bramy o wysokosci 2250 mm



A ThermoSafe wzér 895 w preferowanym kolorze antracytowym RAL 7016, matowym, garazowa brama segmentowa z przettoczeniami L i powierzchnia

Silkgrain w kolorze antracytowym RAL 7016

Brama i drzwi w idealnej harmonii

Te ceche wida¢ wyraznie na
prezentowanym przekroju drzwi
zewnetrznych i bramy garazowej:
efekt przettaczanej powierzchni drzwi
uzyskano dzieki rowkom wykonanym
w wypetieniu. Ten sam rezultat

w przypadku bramy wydobywaja
przettoczenia poszczegodlnych
segmentow i taczenia profili.

Aby uzyskac perfekcyjny efekt,
prosimy skontaktowac sie

z partnerem handlowym firmy

Hoérmann, ktéry udzieli porady
i wykona doktadne pomiary

na miejscu montazu.

Przekrdj poprzeczny drzwi zewnetrznych
ThermoSafe

Przekrdj poprzeczny garazowej bramy
segmentowej

49
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Ulubiony kolor
do wyboru

W firmie Hormann zwracamy
szczegdlng uwage na roznorodnosce

I wyjgtkowos¢ indywidualnych
rozwigzan. Dlatego drzwi zewnetrzne
moga Panstwo otrzymac w swoim
ulubionym kolorze. Oferujemy do
wyboru: szczegolnie niedrogi matowy
kolor biaty RAL 9016 lub 18 innych
kolorow preferowanych. Nie stawiamy
zadnych ograniczen kolorystycznych —
do Panstwa dyspozycji pozostaje
rowniez ponad 200 kolorow z palety
RAL, a takze wiele kolorow
odblaskowych i pertowych dostepnych
na zapytanie. Poradg stuzg partnerzy
handlowi firmy Hormann.

Uwaga:
Wszystkie podane kolory bazujg na kolorze wg palety RAL.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sa wiazace z przyczyn
technicznych zwiazanych z drukiem. Prosimy zwrdcié sie o porade
do partnera handlowego firmy Hérmann.

Powierzchnie matowe, pétmatowe
i z potyskiem

-
ry

RAL 9016  bialy, wysoki potysk

RAL 9006 biate aluminium, pétmatowy

RAL 8028  brazowy, matowy

RAL 7040  szary, matowy

RAL 7035  jasnoszary, matowy B NOWOSC
RAL 7030  szary, matowy

RAL 7016  antracytowy, matowy

RAL 7015  szary, matowy

RAL 6009 zielony, matowy

RAL 6005 ciemnozielony, matowy

BEEgONpDEOBRDAE

RAL 3003 czerwony, matowy



Powierzchnie strukturalne

Kolorystyczne aranzacje drzwi od zewnatrz
i wewnatrz

W kolorze biatym po stronie zewnetrznej i wewnetrznej

Zewnetrzne drzwi wejsciowe Hormann w wersji
standardowej sg po stronie zewnetrznej i wewnetrznej
malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9016,
matowym.

Kolorowe po stronie zewnetrznej,
biate po stronie wewnetrznej

Drzwi zewnetrzne H6rmann w jednym z 18 kolorow
preferowanych (ilustracja z lewej) sg wykonane

od zewnatrz w kolorze preferowanym, natomiast
od wewnatrz standardowo malowane proszkowo
w kolorze biatym RAL 9016, matowym.

W dowolnym kolorze
po stronie zewnetrznej i wewnetrznej

Drzwi zewnetrzne sg na zyczenie malowane obustronnie
w kolorze — mozliwe sg takze rézne zestawienia
kolorystyczne: np. czerwony z zewnatrz i szary

od wewnatrz.

kolor Hérmann CH 703 antracytowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

n RAL 9007  szare aluminium, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
ﬂ RAL 9001  kremowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

RAL 7039  szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

n RAL 7030  szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

H RAL 7016  antracytowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
n RAL 7015  szary, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa

8]

kolor Hérmann CH 607 kasztanowy, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa
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Najwyzsza
jakosc w
kazdym calu

EN zawiasy 3D

Eleganckie zawiasy regulowane

w trzech ptaszczyznach zapewniaja
wszechstronng regulacje drzwi
zewnetrznych ThermoSafe.

Dzigki temu drzwi sg optymalnie
uszczelnione oraz fatwo

i bezpiecznie sie zamykaja.

Opcjonalne ukryte zawiasy
(brak ilustraciji)

Ukryte zawiasy zapewniajg elegancki
wyglad drzwi od wewnatrz. Zawiasy
sg wyposazone w zabezpieczenie
przed podwazeniem, dlatego nie ma
koniecznosci stosowania trzpieni
przeciwwywazeniowych po stronie

z zawiasami.

@

H Wktadka patentowa odporna
na manipulacje

Wktadka patentowa posiada system
anti-picking i zabezpieczenie przed
rozwierceniem. Dodatkowa zaletg jest
funkcja niezaleznego obustronnego
otwierania w sytuacjach alarmowych
lub zagrozenia, ktéra umozliwia
otwarcie drzwi nawet mimo klucza
wtozonego do zamka od wewnetrznej
strony. Odporna na manipulacje
wktadka patentowa posiada
certyfikat zgodnosci z norma

DIN 18252 /EN 1303 i jest
dostarczana w zestawie z 5 kluczami.

Zewnetrzna rozeta zabezpieczajgca

Opatentowana rozeta zewnetrzna
zabezpiecza dodatkowo wktadke
patentowa przed rozwierceniem

i wykreceniem. Dostepna
standardowo w kolorze biatym
RAL 9016 lub ze stali nierdzewnej
w przypadku kolorowych drzwi.

.

El Aluminiowa klamka wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne ThermoSafe sg

w wersji standardowej oferowane

z eleganckg klamkg wewnetrzna
Rondo, standardowo lakierowang
piecowo w kolorze biatym.
Opcjonalnie dostepne sg klamki

ze stali nierdzewnej lub w dowolnym
kolorze z palety RAL, a takze w wersji
Caro lub Okto ze stali nierdzewne;.

A Blachy zaczepowe zamka
ze stali nierdzewnej

Blachy zaczepowe umozliwiaja
wygodna regulacje drzwi, dzieki
czemu zamykaja sie fatwo

i bezpiecznie.

'

RC 3"

Bezpieczeistwo
potwierdzone
badaniami

Standardowo




N







THERMOG65

Drzwi, ktore zachecajg,

/ /

by wejsc do srodka

Drzwi Thermo65 majg wszystko to, co sktada sie
na dobre drzwi: stalowg pltyte drzwiowg o grubosci
65 mm, wypetienie z twardej pianki PU, zakryty
profil skrzydta wykonany z kompozytu oraz
aluminiowa oscieznice izolowang termicznie.
Dzieki temu wspotczynnik Up dla drzwi Thermo65
moze wynosi¢ nawet ok. 0,87 W/(mz2-K).

Drzwi sg standardowo wyposazone w 5-punktowy
listwowy zamek ryglujacy, dzieki czemu mogg
Panstwo rowniez czuc sie bezpiecznie we
wiasnym domu. Jeszcze wigkszg gwarancije
bezpieczenstwa zapewnia klasa RC 2, ktorg
oferujemy opcjonalnie do wiekszosci wzorow
drzwi Thermo65.

Do wyboru majg Panstwo 14 atrakcyjnych wzorow,
w 16 kolorach preferowanych oraz & okleinach
Decograin. Dzieki temu mogg Panstwo dopasowac
wyglad drzwi do wtasnych upodoban.
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Konstrukcja

1] stalowa ptyta drzwiowa o grubosci 656 mm
z niewidocznym profilem skrzydia i grubg przylga

2| profil skrzydta wykonany z kompozytu gwarantuje
lepszg izolacje cieplng i zwigkszong stabilnosé

1 aluminiowa oscieznica o grubosci 80 mm
z przegrodg termiczng

I potrojne uszczelnienie

Spetnia wszystkie wymagania rozporzadzenia
0 poszanowaniu energii

Nadaje sig do montazu w elementach
eliminujgcych mostki termiczne

Wspétczynnik Up nawet ok. 0,87 W/(m2-K)

Wspélczynnik
U, nawet ok.

0,87

W/(m2-K)

65 mm

Wyposazenie

a ptyta drzwiowa wyglada od wewnatrz
jak drzwi wewnetrzne

[ zawiasy rolkowe 3D

klamka wewnetrzna ze stali nierdzewne]

S|

a wktadka patentowa z funkcjg niezaleznego
obustronnego otwierania w sytuacjach
awaryjnych i zagrozenia

o] 5-punktowy listwowy zamek ryglujgcy

Opcjonalnie
w klasie przeciwwtamaniowej RC 2

~

RC2"

Bezpieczenistwo

Opcjonalnie

80 mm

llustracja w skali 1:1






THERMOG65

58 A Wzér 900 w okleinie Decograin Titan Metallic CH 703, z elementem bocznym
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Wzér 015
Uchwyt HB 14-2 ze stali nierdzewnej na

wypetnieniu stalowym z 7 przettoczeniami,

wzor mozliwy z opcjonalnymi aplikacjami
imitujgcymi stal nierdzewng, wspotczynnik
Up nawet ok. 0,87 W/(m?-K)*

Wzér 515

Uchwyt HB 14-2 ze stali nierdzewnej na
wypetnieniu stalowym z 3 przettoczeniami,
wzor mozliwy z opcjonalnymi aplikacjami
imitujgcymi stal nierdzewng, wspélczynnik
Up nawet ok. 0,87 W/(m2-K)*

Wzér 010
Uchwyt HB 14-2 ze stali nierdzewnej na

wypetnieniu stalowym, wspétczynnik Up
nawet ok. 0,87 W/(m?2-K)*

Wzér 600 8 NOWOSC od 1.7.2017
Uchwyt HB 38-2 ze stali nierdzewnej na
wypetnieniu stalowym, z przeszkleniem
nawierzchniowym: 3-szybowe szkto
izolacyjne, z zewnatrz zespolone szkio
bezpieczne, w $rodku Float piaskowane,
od wewnatrz przezroczyste jednoszybowe
szkto bezpieczne, wspotczynnik Up nawet
ok. 1,0 W/(m2-K)*
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Ulubiony kolor
do wyboru

Preferujg Panstwo delikatny odcien
szarosci, czy moze zdecydowang
czerwien? Wybierajgc kolor nowych
drzwi zewnetrznych H6rmann, mozna
dac¢ upust swojej kreatywnosci.

Ptyta drzwiowa i oscieznica mogg byc¢
opcjonalnie wykonane w roznych
kolorach — zgodnie z zyczeniem
Klienta. Oferujemy do wyboru:
szczegolnie niedrogi kolor biaty

RAL 9016 i 16 innych kolorow
preferowanych. Wszelkich informaciji
udzielg Panstwu partnerzy handlowi
firmy H6rmann.

Standardowo w niedrogim kolorze biatym

16 koloréow preferowanych

._‘ E u m

RAL 9016  biaty

RAL 9007 szare aluminium
RAL 9006 biate aluminium
RAL 9002 biato-szary

RAL 9001 kremowy

RAL 8028 brazowy

RAL 8003 ceglasty

RAL 7040 szary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 7016 antracytowy

RAL 6005 ciemnozielony

RAL 5014 gotebi

RAL 5010 niebieski

RAL 3004 purpurowy

RAL 3003 czerwony (rubinowy)
RAL 3000 czerwony

RAL 1015 jasna kos¢ stoniowa

EEEHESEEBROREBEOOBNA



Wierna imitacja
| elegancki wyglad

Powierzchnia Decograin jest dostepna
w czterech naturalnych okleinach
drewnopodobnych oraz w okleinie
antracytowej z efektem metalicznym.
Whyttaczana struktura wiernie oddaje
charakter drewna.

Wybierajgc drzwi zewnetrzne w okleinie
Decograin Golden Oak, Dark Oak lub
Titan Metallic CH 703 mozna wykonac
je opcjonalnie w innym kolorze po
stronie wewnetrznej. Wszystkie wzory
drzwi z zaokrgglong oscieznicg,

w tych trzech okleinach Decograin,
otrzymajg Panstwo na zyczenie

w kolorze biatym RAL 9016 po
wewnetrznej stronie drzwi - takze

Z elementami bocznymi w takiej samej
kombinaciji kolorystycznej. Pozostaje
tylko cieszy¢ sie z perfekcyjne;
harmonii drzwi zewnegtrznych

i wewnetrznych w Panstwa domu.

5 wzordéw oklein Decograin

Golden Oak: okleina debowa w kolorze $redniego brazu,
z z6tto-ztotawym potyskiem
Dark Oak: okleina debowa w kolorze drewna orzechowego

[ 1]

2]

ﬂ Night Oak: bardzo ciemna okleina debowa

n Winchester Oak: okleina debowa imitujgca naturalne drewno
a

Titan Metallic CH 703: kolor antracytowy z efektem metalicznym

Uwaga:

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wigzace z przyczyn
technicznych zwiazanych z drukiem. Nalezy unika¢ montazu drzwi

z powierzchnig w ciemnym kolorze w miejscu wystawionym na dziatanie
promieni stonecznych z uwagi na mozliwos$¢ rozszerzania sig materiatu
pod wptywem ciepta i pogorszenia dziatania drzwi.
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THERMOG65

Dopasowane
w kazdym
szczegole

EN Zawiasy rolkowe regulowane
w 3 ptaszczyznach (3D)

Stabilne, dwuczesciowe zawiasy
zabezpieczone trzpieniem

i zakoriczone ozdobng naktadkag

o wygladzie stali nierdzewnej sa
regulowane w trzech ptaszczyznach,
zapewniajac ptynne dziatanie drzwi.

A Bezpieczeristwo po stronie
zawiasow

Wiemy, jak wazna jest Swiadomosc¢
bezpieczenstwa we wiasnych
czterech $cianach. Te pewno$¢ dajg
drzwi Thermo65, ktérych nie mozna
wywazy¢ dzieki zastosowaniu
dodatkowego zabezpieczenia

po stronie zawiaséw w formie
aluminiowej listwy zamykajace;j.

El Klamka wewnetrzna

Kazde drzwi sg dostarczane z klamka
wewnetrzng ze stali nierdzewnej
i rozetg po stronie zewnetrznej.

EN Wktadka patentowa

W wersji standardowej z 5 kluczami.
Posiada funkcje niezaleznego
obustronnego otwierania

w sytuacjach alarmowych lub
zagrozenia, ktéra umozliwia otwarcie
drzwi nawet mimo klucza wiozonego
od wewnetrznej strony.

Bl 5-punktowy listwowy zamek
ryglujacy

Bezpieczenstwo we wtasnym domu
gwarantujg: 2 stozkowe rygle
obrotowe, ktére zatrzaskuijg sie

z 2 dodatkowymi trzpieniami
zabezpieczajgcymi i 1 ryglem zamka
w zaczepach oscieznicy, mocno
dociskajac drzwi. W drzwiach
Thermo65 istnieje mozliwos$¢ regulaciji
zaczepu zamka. Zapadka typu
Softlock zapewnia ciche zamykanie
drzwi.

Thermo65 sg rowniez dostepne

z opcjonalnym zamkiem Automatik
z mechanicznym samoczynnym
ryglowaniem.

Dziatanie jest proste: rygle wysuwajg
sig automatycznie w momencie
domknigcia drzwi zewnetrznych,
bezpiecznie i niezawodnie ryglujac
skrzydto.

Opcjonalne wyposazenie
przeciwwlamaniowe

Drzwi zewnetrzne, elementy boczne
i naswietla gérne sg w zaleznosci
od wymagan dostepne w klasie
przeciwwtamaniowej RC 2.

Wiecej informaciji znajdg Parstwo
na stronie 15.

(2
RC2"

potwierdzone
badaniami

Opcjonalnie




Zamek Automatik z mechanicznym
samoczynnym ryglowaniem
B NOWOSC od 1.7.2017

Dziatanie jest proste: rygle wysuwajg
sie automatycznie w momencie
domknigcia drzwi zewnetrznych,
bezpiecznie je ryglujac.

Elektromotoryczny zamek
Automatik

Drzwi zewnetrzne ryglowane
wielopunktowo mozna prosto

i wygodnie otwiera¢ za pomoca
nadajnika, radiowego czytnika linii
papilarnych lub transpondera.
Klucze s3 tu niepotrzebne.

& Oscieznica

Aluminiowa oscieznica 80 mm
wyposazona w przegrode termicznag
posiada wypetnienie z pianki PU i jest
dostepna w wersji Roundstyle A lub
w wersji prostokatnej 60

\

Otwieranie za pomoca
transpondera

Otwieranie zewnetrznych drzwi
wejsciowych za pomoca
transpondera umozliwia
elektromechaniczna wktadka
patentowa. Po zblizeniu transpondera
do wktadki mozna odryglowac drzwi

i otworzy¢ je za pomoca gatki.

El Otwieranie za pomoca
radiowego czytnika linii
papilarnych lub nadajnika

Silnik elektryczny powoduje
odryglowanie drzwi zewnetrznych w
trybie obstugi za pomoca nadajnika
lub radiowego czytnika linii
papilarnych. Drzwi wystarczy
popchnac w celu ich otwarcia.

Elektrozaczep (wyposazenie
opcjonalne, brak ilustraciji)

Elektryczna zapadka umozliwia
wygodne otwieranie drzwi od
wewnatrz za pomoca przetacznika.
Alternatywnie - na przyktad w ciagu
dnia - mozna przetozy¢ dzwignie
blokujaca: wtedy nawet lekkie
pchniecie od zewnatrz spowoduje
otwarcie drzwi.

Okapnik dolny (wyposazenie
opcjonalne, brak ilustraciji)

Petni funkcje ochronng i estetyczna:
okapnik dolny w kolorze biatym

RAL 9016 odprowadza wode
opadowa, mozna go takze
zamontowac pozniej, w juz gotowych
drzwiach.

Opadajaca uszczelka progowa
(wyposazenie opcjonalne, brak
ilustraciji)

B NOWOSC Ta opcjonalna uszczelka
progowa jest najlepszym
rozwigzaniem do drzwi zewnetrznych
Thermo65 bez progu, montowanych
w wejsciach wolnych od barier
architektonicznych.

Nadajnik HSE 4 BS z powierzchnig strukturalna
w kolorze czarnym, z czarnymi naktadkami
z tworzywa sztucznego
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TOPCOMFORT

Przeszklone drzwi
zewnetrzne — wiece]
swiatta w holu

Przeszklone drzwi zewnetrzne TopComfort
zapewniajg jasne i przyjazne wejscie do domu.
Aluminiowy profil drzwiowy o grubosci 80 mm

I aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegroda
termiczng zapewniajg dobre wiasciwosci
termoizolacyjne. Wspotczynnik Up drzwi
TopComfort wynosi nawet ok. 1,3 W/(mz2-K).
Standardowy 5-punktowy listwowy zamek
ryglujgcy gwarantuje natomiast wysoki poziom
bezpieczenstwa. To sprawi, ze wejscie do domu

bedzie zarowno tadne, jak i bezpieczne.

Do wyboru oferujemy 9 wyjgtkowych wzorow drzwi

Z przeszkleniem, ktore zapewniajg maksymalne
doswietlenie wnetrza. Rama moze by¢ wykonana
w jednym z 18 kolorow preferowanych.

Piekne uchwyty zewnetrzne i wewnetrzne oraz
przeszklenia mozna indywidualnie dopasowac
do wybranych drzwi.
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TOPCOMFORT

Konstrukcja

1] aluminiowy profil skrzydta z przegrodg termiczng

2] aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegroda
termiczng

a podwdjne uszczelnienie
4] 3-szybowe szkfo termoizolacyjne wykonane

z zewnatrz i wewnatrz ze szkfa bezpiecznego
o grubosci 8 mm

Spetnia wszystkie wymagania rozporzgdzenia
o poszanowaniu energii

Nadaje sig do montazu w elementach
eliminujgcych mostki termiczne

Wspdtczynnik Up nawet ok. 1,3 W/(m?2-K)

Wspolczynnik
U, nawet ok.

1,3

W/(m2K)

Wyposazenie

B B8

prostokatne listwy przyszybowe, tgczone
bezprzylgowo

zawiasy 3D
aluminiowa klamka wewnetrzna
wktadka patentowa odporna na manipulacje

5-punktowy listwowy zamek ryglujacy

Opcjonalnie
w klasie przeciwwtamaniowej RC 2

|

RC2"

Bezpieczefistwo
potwierdzone
badaniami

Opcjonalnie

80 mm

llustracja w skali 1:1






70

TOPCOMFORT

Wzér 100

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkio
ornamentowe Mastercarré, 3-szybowe
szkio izolacyjne, wspétczynnik Up nawet
ok. 1,3 W/(m2-K)*

Wzér 100/ MG 112

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej,

szyba zewnetrzna ze wzorem: matowane
zespolone szkio bezpieczne

z przezroczystym prostokatem, szyba
srodkowa: Micrograin, szyba wewnetrzna:
przezroczyste zespolone szkto bezpieczne,
wspoétczynnik Up nawet ok. 1,6 W/(m?-K)*

* W zaleznosci od wielkosci drzwi.

Podane wartosci obowigzujg dla wymiaréw RAM 1230 x 2180 mm

Wzér 101

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkio

ornamentowe Mastercarré, 3-szybowe

szkto izolacyjne, wspotczynnik Up nawet

ok. 1,3 W/(m2K)*

Wzér 100/MG 113
Standardowy uchwyt 54 w formie gatki,

szyba zewnetrzna ze wzorem: zespolone

szkto bezpieczne z 25 matowanymi

paskami, szyba srodkowa: jednoszybowe

szkto bezpieczne Stopsol szare z 26

matowanymi paskami, szyba wewnetrzna:
przezroczyste zespolone szkio bezpieczne,
wspdtczynnik Up nawet ok. 1,6 W/(m2-K)*

Wzér 100/ MG 111

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szyba zewnetrzna
ze wzorem: zespolone szkfo bezpieczne z
matowanymi paskami, szyba srodkowa: 1-szybowe
szkio bezpieczne Parsol szare matowane z 7
przezroczystymi paskami na catej szerokosci drzwi,
szyba wewnetrzna: przezroczyste zespolone szkto
bezpieczne, Up nawet ok. 1,6 W/(m2-K)*

Wzér 100/ MG 114

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szyba
zewnetrzna ze wzorem: matowane zespolone
szklo bezpieczne z 4 przezroczystymi kotami
i 8 przezroczystymi paskami, 6 mm, szyba
srodkowa: jednoszybowe szkio bezpieczne
Stopsol szare z 4 matowanymi pétkolami,
szyba wewnetrzna: przezroczyste zespolone
szkio bezpieczne, wspdétczynnik Up nawet
ok. 1,6 W/(m2-K)*

» TopComfort wzér 100/ MG 113 w preferowanym matowym

kolorze czerwonym RAL 3003, z elementami bocznymi



Wz6r 100/ MG 115

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szyba zewnetrzna
ze wzorem: matowane zespolone szklo bezpieczne
z przezroczystym prostokgtem, szyba $rodkowa:
matowane szklo Ornament 553 z 5 przezroczystymi
i 6 czesciowo matowanymi prostokgtami, szyba
wewnetrzna: przezroczyste zespolone szkto
bezpieczne, Up nawet ok. 1,6 W/(m2-K)*

\

5

Wz6r100/MG 116

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szyba
zewnetrzna ze wzorem: zespolone szkio
bezpieczne z matowanymi prostokatami,
szyba érodkowa: szkio Reflo z matowanym
potksiezycem z 8 matowanymi paskami,
szyba wewnetrzna: zespolone szkto
bezpieczne, Up nawet ok. 1,6 W/(m?-K)*

Wzér 100/ MG 117

Uchwyt 020 ze stali nierdzewnej, szyba zewnetrzna
ze wzorem: matowane zespolone szkto bezpieczne
2 9 przezroczystymi paskami, szyba srodkowa:
1-szybowe szkio bezpieczne Parsol szare matowane
z 9 przezroczystymi paskami, szyba wewnetrzna:
przezroczyste zespolone szkfo bezpieczne,

Up nawet ok. 1,6 W/(m2-K)*
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KOLORY UCHWYTOW: THERMOSAFE

Najbardzie] wyjgtkowy
wsrod uchwytow

Uchwyt Design mocowany na catej
wysokosci drzwi stanowi atrakcyjny
akcent i jednoczesnie podnosi komfort
obstugi. Nawet mate dzieci bez trudu
poradzg sobie z wejsciem do domu.
Uchwyty DesignPlus posiadaja
szlachetne aplikacje. W ten sposob
mozna je idealnie dopasowac do koloru

drzwi i Scian domu.

Efektowne podswietlenie dzieki zastosowaniu
listwy LED

B NOWOSC Uchwyt Design G 750 i uchwyt DesignPlus
G 760 sg oferowane z opcjonalng zintegrowana listwa
Swietlnag, dzieki ktérej mozna efektownie wyeksponowac
drzwi zewnetrzne ThermoSafe.

Elegancki uchwyt Design G 750 do drzwi ThermoSafe:
w 3 kolorach lub w dowolnym kolorze z palety RAL

Uchwyt w kolorze RAL do wyboru,
na ilustracji w kolorze czerwonym
RAL 3003, matowy

Uchwyt w kolorze biatym
RAL 9016, matowy

Uchwyt w kolorze biatego
aluminium RAL 9006, pétmatowy

Uchwyt w kolorze antracytowym
Hérmann CH 703, matowa
powierzchnia strukturalna




Wyjatkowy uchwyt DesignPlus G 760 do drzwi
ThermoSafe: indywidualne wykonanie

Uchwyt w antracytowym kolorze Uchwyt z aluminium

Hoérmann CH 703, matowa eloksalowanego w kolorze na ilustracji w kolorze czerwonym
powierzchnia strukturalna, aplikacja E6/EV 1, aplikacja na uchwycie RAL 3003, matowy, aplikacja na
na uchwycie w antracytowym w antracytowym kolorze Hérmann uchwycie w antracytowym kolorze

kolorze Hérmann CH 703, matowa CH 703, matowa powierzchnia Hoérmann CH 703, matowa
powierzchnia strukturalna strukturalna powierzchnia strukturalna

Uchwyt w kolorze RAL do wyboru,

Aplikacja na uchwycie w kolorze Aplikacja na uchwycie w okleinie
Golden Oak, uchwyt z aluminium

eloksalowanego w kolorze E6 /EV 1

Uchwyt z aluminium
eloksalowanego w kolorze
E6/EV 1, aplikacja na uchwycie
z aluminium eloksalowanego

w kolorze E6/EV 1

Aplikacja na uchwycie w kolorze
biatym matowym, RAL 9016, czerwonym RAL 3003, uchwyt
uchwyt z aluminium z aluminium eloksalowanego
eloksalowanego w kolorze E6/EV 1 w kolorze E6/EV 1

Aplikacje na uchwytach oferujemy takze w okleinach drewnopodobnych Decograin

Decograin Decograin Decograin Decograin Decograin
Light Oak: Golden Oak: Dark Oak: Night Oak: Rosewood:
okleina debowa okleina debowa okleina dgbowa okleina dgbowa okleina

w jasnym, cieptym w kolorze $redniego w kolorze drewna w intensywnie drewnopodobna
odcieniu brazu, z zétto- orzechowego ciemnym odcieniu w kolorze

ztotawym potyskiem

mahoniowym
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KOLORY UCHWYTOW: THERMOCARBON

Indywidualne zestawienia kolorystyczne dla wzoréw drzwi zewnetrznych ThermoCarbon:

300, 301, 302, 304, 305, 308 312.

W przypadku tych ekskluzywnych drzwi zewnetrznych ThermoCarbon istnieje mozliwo$é indywidualnego dopasowania
zlicowanej listwy uchwytowej i zagtebienia do koloru drzwi lub koloru aplikaciji.

Wzér 300

w kolorze biatym
matowym

RAL 9016, listwa
uchwytowa

w kolorze biatym
matowym

RAL 9016,
zagtebienie w

o kolorze drzwi

Wzér 300

w preferowanym
kolorze szarym
matowym

RAL 7015, listwa
uchwytowa

w kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, péimat,
zagtebienie

w preferowanym
kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, pétmat

Opcjonalne zestawienia kolorystyczne dla wzoréw 304, 305, 306, 314

Wzér 304

w kolorze biatym
matowym

RAL 9016,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagtebienie

w preferowanym
kolorze biatego
aluminium

—  RAL 9008, péimat

Opcjonalne zestawienia kolorystyczne dla wzoru 308

Wzér 308

w kolorze biatym
matowym

RAL 9016, listwa
uchwytowa

i zagtebienie

J w kolorze bialym
matowym
i—) AL 9016

Wzér 305

w preferowanym
kolorze szarym
matowym

RAL 7015, aplikacja
aluminiowa

w kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, pétmat,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagtebienie

w preferowanym
kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, péimat

Wzér 308

w preferowanym
kolorze szarym
matowym

RAL 7015, listwa
uchwytowa

w kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, péimat,
zagtebienie

w kolorze drzwi

Wzér 301

w kolorze
antracytowym
Hérmann CH 703,
delikatnie
strukturyzowana
powierzchnia,
matowa, aplikacja
aluminiowa

w preferowanym
kolorze czerwonym
matowym RAL 3003,
listwa uchwytowa

w preferowanym
kolorze czerwonym
matowym RAL 3003,
zagtebienie w kolorze
drzwi

Wzor 305

w preferowanym
kolorze
antracytowym
Hérmann CH 703,
delikatnie
strukturyzowana
powierzchnia,
matowa, aplikacja
aluminiowa

w preferowanym
kolorze biatego
aluminium

RAL 9006, pdtmat,
uchwyt ze stali
nierdzewnej,
zagtebienie

w kolorze drzwi

Wzér 308

w kolorze
antracytowym
Hérmann CH 703,
delikatnie
strukturyzowana
powierzchnia,
matowa, listwa
uchwytowa

| zagtebienie

w preferowanym
kolorze czerwonym
matowym, RAL 3003



KLAMKI WEWNETRZNE




WARIANTY ZAMKOW: THERMOCARBON / THERMOSAFE




ThermoCarbon

7-punktowy zamek automatyczny S7 Automatik

Wszystkie drzwi zewnetrzne ThermoCarbon mozna
wyposazy¢ w oferowany bez doptaty opcjonalny
zamek ryglowo-zapadkowy z 6 ryglami, ktére wysuwaja
sie automatycznie w momencie domkniecia drzwi.
Mozna je dodatkowo zabezpieczy¢ jeszcze jednym
ryglem zamka.

Zamek automatyczny S7 Comfort Connect

Zamek S7 Comfort Connect automatycznie rygluje drzwi
za pomoca rygli zapadkowych. Zintegrowany silniczek
elektryczny stuzy do wygodnego odryglowania drzwi
ThermoCarbon na przyktad za pomoca skanera linii
papilarnych, sterownika kodowanego cyfrowo lub droga
radiowg. Na kolejnych stronach prezentujemy rézne
mozliwosci i rozwigzania. Innowacyjna listwa stykowa
HOE Connect umozliwia bezprzewodowe przesytanie
sygnatow. Jezeli dom jest wyposazony w instalacje
domofonowa, mozna do niej podtaczy¢ zamek S7
Comfort Connect wyposazony w dowolny sterownik.

ThermoSafe

5-punktowy zamek automatyczny S5 Automatik

Zamek ryglowo-zapadkowy z mechanicznym
samoczynnym ryglowaniem jest oferowany do drzwi
zewnetrznych ThermoSafe opcjonalnie bez doptaty.
Dziatanie jest proste: 4 rygle wysuwaja sie automatycznie
w momencie domkniecia drzwi zewnetrznych

i bezpiecznie je rygluja. Mozna je dodatkowo
zabezpieczy¢ jeszcze jednym ryglem zamka.

Zamek automatyczny S5 Comfort

Zamek automatyczny S5 Comfort automatycznie rygluje
drzwi zewnetrzne za pomoca rygli. Dodatkowy sitownik
elektryczny stuzy do odryglowania drzwi za pomocag
zewnetrznych sterownikdw, takich jak skaner linii
papilarnych, sterownik kodowany cyfrowo lub nadajnik
(patrz kolejne strony).

Prad i sygnaty sa przesytane z ramy do ptyty drzwiowej
przewodem umieszczonym w przyldze drzwiowe;.
Automatyczny zamek S5 Comfort jest fabrycznie
przygotowany do podtaczenia do dowolnego sterownika,
np. gotowej instalacji domofonowej, dzieki czemu idealnie
nadaje sie do domoéw wielorodzinnych. Umozliwia
otwarcie drzwi zewnetrznych jednym przyciskiem
umieszczonym np. na pietrze domu.

S5/87 Comfort — otwieranie drzwi jednym przyciskiem

Bardzo praktyczne rozwigzanie: bezprzewodowe przesytanie danych 87
za pomoca HOE Connect



WARIANTY ZAMKOW: THERMOCARBON / THERMOSAFE

Komfort, ktory wszystkich zachwyca

Zamek automatyczny S5/S7 Scan Zamek automatyczny S5/S7 Code
Drzwi zewnetrzne otwierajg sie na odcisk Wystarczy wprowadzi¢ swoj osobisty
palca. W skanerze linii papilarnych mozna kod zabezpieczajacy, aby otworzy¢ drzwi
zarejestrowaé do 100 odciskéw palcéw od zewnatrz.

bez uzycia komputera.

1

S5/87 Scan — otwieranie drzwi na odcisk palca — S5/87 Code - otwieranie drzwi przez wprowadzenie kodu —
instalacja w ptycie drzwiowej instalacja w ptycie drzwiowej

Skaner linii papilarnych w uchwycie drzwiowym Elegancki sterownik Sterownik kodowany cyfrowo —

88 kodowany cyfrowo z czutym instalacja w uchwycie
wyswietlaczem dotykowym drzwiowym

(dostepny opcjonalnie
do drzwi zewnetrznych
ThermoSafe)



<‘;> BiSecur

Zamek automatyczny S5/S7 Smart

Drzwi otwiera sie wygodnie za pomoca
opcjonalnego nadajnika lub sterownika
radiowego. Ten wyjatkowo bezpieczny system
sterowania radiowego gwarantuje maksymalne
zabezpieczenie wysytanego sygnatu radiowego
przed skopiowaniem go przez osoby
nieupowaznione. Kolejna zaleta: ten sam
nadajnik moze stuzy¢ do sterowania brama
garazowag lub wjazdowsa.

Sterowany droga radiowa S5/S7 Smart mozna
zainstalowa¢ dodatkowo do komfortowego
pakietu S5/S7 Scan i S5 Code. Drzwi
zewnetrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
mozna od teraz obstugiwac i kontrolowac

przy pomocy praktycznej aplikacji BiSecur,
ktéra umozliwia sprawdzenie statusu drzwi

w dowolnym momencie z kazdego miejsca

na swiecie.

Naped ECturn do drzwi zewnetrznych
w przejsciach bez barier architektonicznych

Drzwi zewnetrzne ThermoSafe i ThermoCarbon
mozna teraz wyposazy¢ w opcjonalny naped
ECturn. Naped jest elegancko zintegrowany
ze skrzydtem drzwiowym i ramg. Dostepny
jest tez wariant montowany na powierzchni
skrzydta. Automatyczny zamek i naped ECturn
umozliwiajg automatyczne otwieranie i
zamykanie drzwi. Naped jest sterowany droga
radiowa lub przy pomocy aplikacji BiSecur,
ktora dodatkowo umozliwia sprawdzenie

z kazdego miejsca, czy drzwi sg otwarte

czy zamkniete.

S5/8S7 Smart — otwieranie drzwi droga radiowa BiSecur.

Prosimy wybraé¢ nadajnik lub

Garagen- und Enfenristo-Antiebe wyposazenia dodatkowego.
Wiecej informaciji znajda Paristwo
[r— w prospekcie ,Napedy do bram

garazowych i wjazdowych”.

sterownik radiowy z bogatej oferty

Komfortowe otwieranie drzwi zewnetrznych przy pomocy
napedu ECturn. Naped moze byc¢ tez elegancko zintegrowany
ze skrzydfem drzwiowym i rama.

Przy pomocy aplikacji BiSecur mozna sprawdzi¢, czy drzwi
zewnetrzne sa otwarte czy zamkniete.
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Poznaj] jakosc
oroduktow marki
Hormann do nowych
| modernizowanych
budynkow

Z firmg Hormann moga Panstwo
realizowac swoje najlepsze plany.
Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakosci
produkty stanowig starannie dobrane
rozwigzania do wszystkich

segmentow budownictwa.

* Bramy garazowe
Bramy uchylne i segmentowe ze stali lub drewna
mozna optymalnie dopasowac do architektonicznego
stylu Panstwa domu.

Napedy do bram / napedy do drzwi

Napedy Hérmann do bram garazowych i wjazdowych,
a takze do drzwi wewnetrznych zapewniajg prawdziwag
wygode i komfort.

Drzwi zewnetrzne

W zaleznosci od potrzeb i wymagan mozecie Panstwo
wybrac¢ odpowiedni model drzwi z naszej szerokiej oferty
drzwi zewnetrznych.

Drewniane drzwi wewnetrzne

Wysokiej jakosci drewniane drzwi wewnetrzne przyczynia
sie do stworzenia w domu przytulnej atmosfery | wpisza
sie idealnie w styl Panstwa mieszkania.

Drzwi stalowe
Solidne drzwi do wszystkich pomieszczen
w domu — od piwnicy az po dach.

Oscieznice

Do nowych, adaptowanych badZz modernizowanych
budynkéw wybierzcie Paristwo oscieznice

z bogatej oferty.

i
|
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Bramy garazowe i napedy do bram

Drzwi stalowe
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Hérmann: Jakos¢ bez kompromisow

Hormann KG Freisen, Niemcy

Hérmann KG Werne, Niemcy

Grupa Hérmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej

z jednej reki - jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
Z najnowszymi osiagnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybucji

i serwisu w Europie oraz obecnos¢ firmy w Ameryce i Azji sprawia,

ze Hormann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,
ktorej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromiséw.

Hoérmann KG Brockhagen, Niemcy

Hérmann Tianjin, Chiny Hérmann LLC, Montgomery IL, USA Hérmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hormann Ltd., Indie

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI
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